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Source: V. Zepf, 2014 

Diversité et quantités de métaux 



filières de valorisation 

DEEE 

hors filière 

élimination 
contrôlée 

pas de valorisation 

recyclage 
matière 

valorisation 
énergétique 

reconditionnement / 
réutilisation (part./totale) 

39% 
matière 
recyclée 

collecte  filière règl.  

taux de 
recyclage ? 

source : registre DEEE, Ademe, 2016 

Dans le 
meilleur des 
cas : 20 
métaux 

Recyclage 



Cuivre Cuivre 35 années avant 

2,85 % 

62,6 % de la demande 

100% Auj 33% 



Consommation d’énergie primaire 
: entre 3 et 4% 

Consommation d’énergie électrique : 
10% 

source : leanICT, shift projet 

Electricité et énergie 



Consommation d’énergie primaire 
: entre 3 et 4% 

Consommation d’énergie électrique : 
10% 

Laptop pro gardé 3 ans 
(utilisé en France): 

Plus de 95 % des GES (kg eq 
CO2) 

 

source : Données DELL pour un Latitude 5490 utilisé 
8h/jour 200 jours par an [hors réseau] Changement climatique : 

entre 3 et 4% 
 

Gaz à Effet de Serre 



Pollutions 



Impacts santé et sociaux 

Source : 
https://mapa.conflictosmi
neros.net 

ICI : excès d’usage Fabrication + 
recyclage   
LA-BAS 



Effets indirects 
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Pas d’effet d’atténuation visible sur ces 
secteurs ! 

Source: World Bank, UNCTAD, OECD et calculs de 
Eloi Laurent  



Effet rebond 

initialement 

optimisation 

effet 
rebond 

effet rebond <=100% 

initialement 

optimisation 

effet 
rebond 

effet rebond > 100% 
(backfire) 



Biogéochimie 
globale et locale 

Carbone 
Azote 
Eau  

Chimie de Synthèse 
Autres 

Santé Humaine 

numérique : une technologie 
omniprésente 

Logistique 

Secteur 
Bancaire … 

Procédés 
Industriels 
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Reste-t-il de la 
place pour penser 

Autrement ? 


